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éien\'[ zz’laznl’ku,
dékujeme, ze jste si vybral TESLA RohoStar T30.

Pfed pouZitim robotického vysavace si prosim ditkladné proctéte pravidla bezpecného
pouzivani a dodrzujte v§echna bézna hezpetnostni pravidla.

o pied pouzitim si dikladn@ proctéte cely navod k pouziti

o tento uzivatelsky navod si uschovejte

o dodrzujte pravidla uvedena v tomto navodu, pro snizeni rizika poSkozeni robotického
vysavace neho pro pripad vaseho zraneni

DULEZITE BEZPECNOSTI UPOZORNENI

Tento pfistroj je sloZité elektromechanické zafizeni, vénujte prosim pozornost témto pokynum:

e  Pristroj je urten pouze pro vnitfni pouZiti pfi pokojové teploté.

Pouzivejte vysavat co nejtastgji pro maximalni iklidovy Eistici efekt.
e K nabijeni pouZivejte pouze pfisluSenstvi dodavané vyrobcem robotického vysavate. Pouziti
neoriginalniho pfisluSenstvi miize vést k poskozeni robotického vysavate, zasahu elektrickym
proudem, nebo i pozaru.
Nedotykejte se tasti, které jsou pripojeny do elektrické sité, pokud mate mokré ruce.
Nenechavejte pfistroj bez dozoru v pfitomnosti déti
Nedovolte pouzivat roboticky vysavat détem, a to ani za dohledu dospélé osoby.
Pouzivejte pouze originalni pfisluSenstvi, které je urceno k tomuto modelu.
Nesedejte si na roboticky vysavat, ani na néj nepokladeijte jiné predméty.
NepouZivejte pfistroj, pokud je poSkozen pfivodni elektricky kabel.
Neotevirejte a neopravujte pfistroj, vystavujete se tak nebezpeti poranéni elektrickym proudem a
ztraté zaruky.
NepouZivejte pFistroj, pokud mate mokré ruce nebo nohy.
Uchovaveite jej z dosahu hoflavych a tékavych latek.
Nepouzivejte jej v blizkosti predmétli s vodou, ktera by jej mohla poskodit, napf. prevrzenim nadoby
s vodou.
Nemyjte vysavat vodou.
Zabrante plisobeni salavého tepla na plastovy povrch pristroje.
Nepouzivejte pristroj v pfilis teplem, praSném nebo vihkém prostiedi.
Nevysavejte tekutiny, hofici cigarety, stfepy a ostré predméty, zapalky a jiné hoflavé latky, mouku,
cement, omitku, vétsi kusy papiru, plastové satky nebo jiné pfedméty, ktere mohou vysavat poSkodit.
Pti vysavani miize dojit k nabiti elektrostatickym nabojem, ktery muze byt uzivateli nebezpetny.
Informujte o pouzivani vysavate také spolubydlici pro pfipad zabranéni zranéni.
Nepouzivejte roboticky vysavat, pokud je jeho shérny ko$ piny.
Vyrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovida za Skody zptisobené provozem piistroje jako napf.
poranéni, opareni, pozar, zranéni, znehodnoceni dalSich véci apod.



OBSAH BALENI
Zkontrolujte petlivé, ze jste vybalili vSechno dodavangé ptisluSenstvi, doporutujeme vam ponechat si béhem
zarutni doby originalni papirovou krabici, uzivatelsky manual a balici material.

POPIS

1 Predni naraznik 7 Levé pojezdoveé kolo
2 Spusténi/Ukonteni Uklidu 8 Pfedni pojezdoveé kolo
3 Otevieni/zavieni krytu 9 Pravy kartat

4  Konektor pro nabijeni 10  Nasavaci otvor

5  Levykartat 11 Pravé pojezdové kolo
6  Kryt baterie 12 Spodni kryt

1 Horni kryt 5 Dvitka nadoby na smeti
2 Zasobnik na netistoty 6 HEPA filtr

3 Hlavni vypinat (tlacitko zapnuti/vypnuti) 7 Rametek pro HEPA filtr
4 Primarni filtr

PRVNI SPUSTENI - AUTOMATICKY UKLID

1. Jedna se o nejpouzivangjSi zpusob tklidu.
2. Vlozte baterie do dalkového ovladani, dbejte na dodrzeni spravné polarity.
3. Pripojte nabijeci stanici s pomoci 230 V napajeci adaptéru do elektrické zasuvky.



Pred pfedni stranou nesmi byt Zadné pfekazky do vzdalenosti 2
metrli, po stranach do vzdalenosti 1 metr.

Podminkou je rovny povrch, doporutujeme stanici pfilepit ke
sténé nebo podlaze oboustrannou lepici paskou, aby se pevné
zafixovala jeji poloha.

Napajeci kabel umistéte tak, aby se nezamotal do Cisticich
kartaci.

230 V napajeci adaptér miizete zapojit také pfimo
do vysavace.

4. Umistéte vysavat do nabijeci stanice.

5. Baterie vysavate se zatne automaticky nabijet.

6. Uplné nabiti baterii bude signalizovano vypnutim LED diod na hornim panelu.

7. Pred spuSténim vysavate pfipravte mistnost tak, aby na podlaze nezuistaly predméty, které mohou
branit provozu vysavate (v&tsi papiry, kabely, nalepky, malé pfedméty, nevhodné umistény koberec
apod.).

8. Odsunte Zidle a dal$i vétSi predméty tak, aby vysavat mohl bez probléemi dosahnout i na nepfistupna
mista.

. Pro uvedeni do chodu stisknéte na dalkovem ovladani nebo horni strané pfistroje tlacitko ,, CLEAN".
10. Vysavat zatne automaticky tklid, ktery pokratuje az do skoro GipIného vybiti baterie, poté vysavat
automaticky vyhleda nabijeci stanici a spusti dobijeni baterie.
11. Pro pferuSeni/zastaveni vysavace stisknéte opét tlatitko ,,CLEAN".
12. Stisknutim tlatitka ,,CLEAN“ na vysavati po dobu 3 sekund uvedete pfistroj do ,,Pohotovostniho
rezimu®.
13. Vysavat se automaticky prepne do ,,Pohotovostniho rezimu“ pfi netinnosti del$i nez 15 sekund.

PRVNI UKLID

e  (Odstraite v mistnostech vsechny pfekazky, které mohou zabranit efektivni uklizeni

o  Odstrante také predméty, které mlize provoz robotického vysavace poSkodit.

e  Koberec je potfeba pfi vytirani zajistit tak, aby na néj robot béhem tklidu nenajel. Pokud je na vysavacti
nainstalovan mopovaci modul se zasobnikem na vodu, mohlo by doijit k pferuSeni klidu, pfipadné
nezadoucimu promoteni koberce.

o  Primé slunetni svétlo miize zplisobit snizenou citlivost infracervenych snimacti vysavate, zabrante
prosim jeho pfimému svitu.

o Cerny nabytek nemusi biit spravné detekovan vzhledem k fyzikaini povaze infratervenych snimac.
Muze proto dojit k mirnému narazu, ktery bude utlumen pfednim naraznikem.

NASTAVENI CASU

e  Stisknutim tlatitka ,,CLOCK“ na dalkovém ovladaci vstupte do rezimu ,Nastaveni tasu*, pro tpravu
tasu pouzijte smérova tlatitka (HH:MM).
e  Opétovnym stisknutim tlatitka ,,CLOCK" potvrdite a uloZite nastaveny cas.



e  UspéSné ,Nastaveni Casu” bude potvrzeno pipnutim vysavace.

PLANOVANI UKLIDU

Vlysavat bude uklizet vzdy v nastaveny ¢as.

Stisknutim tlatitka ,,PLAN“ na dalkovém ovladati vstupte do rezimu ,,Planovani tklidu*.

Nastavte smérovymi tlatitky zatatek Uklidu v horni poloving displeje dalkového ovladani (HH:MM).
Opétovnym stisknutim tlacitka ,PLAN“ potvrdite nastaveny tas ,,Planovaného iklidu®.

Vlymazani nastaveného tasu provedte vypnutim vysavace

(Hlavni vypinat Zapnuto/Vypnuto).

e  Uspésné ,Planovani iklidu“ bude potvrzeno pipnutim vysavace.
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1 Spusténi/Ukonteni tklidu 7 Uklid podél zdi
2 Naplanovani tasu spusténi 8 Pfesun do nabijeci stanice
3 UKlid ve spirale 9 Senzor dalkového ovladani
4  Displej 10  Nabijeci konektor
5  Smérova tlatitka 11 Vstup pro nabijeni 230 V
6 Nastaveni hodin 12  Nabijeci konektor

OVLADANI DALKOVYM OVLADACEM

1. Tlatitko ,CLEAN“ (1)
e  Spusténi/zastaveni vysavace
e spusténi zvoleného rezimu

2. Smérova tlatitka (5)
Tlatitko A :zvySeni hodnoty Casu pfi nastaveni planu Uklidu a nastaveni ¢asu
Tlacitko A : smérové tlacitko pro pohyb dopfedu



Tlatitko W : snizeni hodnoty €asu pfi nastaveni planu Uklidu a nastaveni tasu
Tlatitko W : smérové tlatitko pro pohyb dozadu

Tlacitko <« : pohyb z nastaveni minut na hodinu, pfi nastaveni planu tiklidu a nastaveni tasu
Tlacitko « : smérove tlatitko pro pohyb vlevo

Tlacitko > : pohyb z nastaveni hodin na minuty, pfi nastaveni planu tklidu a nastaveni tasu
Tlatitko > : smérove tlatitko pro pohyb vpravo

3. Tlatitko ,PLAN* (2)

e vstup do rezimu ,Planovani tklidu“, nastavte smérovymi tlacitky zacatek tiklidu v horni poloving
displeje dalkového ovladani (HH:MM)

e opétovnym stisknutim tlatitka potvrdite nastaveny tas ,Planovaného tklidu*

4. Tlatitko ,,CLOCK" (6)
e vstup do rezimu ,Nastaveni tasu*, pouzijte smérova tlatitka (HH:MM)
e opétovnym stisknutim tlatitka potvrdite nastaveny tas

5. Tlatitko ,HOME" (8)
e po stisknuti vyhleda vysavat nabijeci stanici a zatne se nabijet

6. Tlacitko ,SPIRALA® (3)
e po stisknuti zatne vysavat tklid v kruzich - cileny klid

7. Tlatitko ,0BVOD“ (7)
e po stisknuti zatne vysavat uklid podél zdi

STIRANI VODOU

Nacvaknéte na vysavat mopovaci podlozku s mopem, vyuZzijte dva instalatni otvory na spodni strané
vysavace ,M"“.

Navlhete lehce vodou XXL mop pro rychlejsi a plynulejSi stirani vodou.

Odklopte plastovou krytku a naberte vodu bez ¢isticich prostfedkii do plastového zasobniku na vodu,
maximalné po znatku 250 ml.



1
2

Krytka otvoru pro vodu 3  Otvor pro navihteni mopu vodou
Madlo pro vytazeni z vysavace 4  Otvor pro vodu

Voda by méla pfirozené pomalu odkapavat z levého a pravého plastového dilu.

Oteviete lehkym stisknutim horni kryt vysavate, vyjméte nadobu na prach a vlozte na stejné misto
nadobu s vodou.

Nadoba by méla byt opatrné pfesné vloZena a zarovnana na urcené misto ve vysavaci.

Uzavrete horni kryt vysavace.

Stisknéte tlatitko ,,CLEAN“ pro spusténi stirani vodou.

V tomto rezimu je vypnuto vysavani, pracuji pouze botni €istici kartace.

Voda odkapava automaticky, proto nenechavejte vysavat stat na misté bez pohybu nebo se zbytky
vody v zasobniku na vodu, abyste predesli rozliti vody po podlaze.

Mop z mikrovlakna ke stirani nepouZivejte na koberce a nerovné povrchy.

Vyjméte zasobnik na vodu po dokongeni tklidu.

Nenabijejte baterii s viozenym zasobnikem na vodu.

STIRANI SUCHYM MOPEM

Pro odstranéni jemného prachu a vyleSténi podlahy.

Nacvaknéte na vysavat mopovaci podlozku s mopem, vyuzijte dva instalatni otvory na spodni strané
vysavace ,M"“.

Mop z mikrovlakna ke stirani nepouZivejte na koberce a nerovné povrchy.

POPIS SIGNALIZACE STAVOVYCH DIOD

Stav LED diody

Nabijeni Vizestupné problikavani

PIné nabiti baterie Vlypnuta

Zvoleny rezim Pomalé problikavani

Chyba vysavate V8echny sviti

Slaba baterie Prostfedni dioda blika

Rezim navratu do nabijeci stanice Prostfedni dioda pomalu problikava
ReZim uklizeni Prostfedni dioda sviti

Rezim klidu obvodu mistnosti Prostfedni dioda sviti, dioda pod ni blika
ReZim {klidu mista Prostfedni dioda sviti, dioda nad ni blika




POPIS ZVUKOVE SIGNALIZACE

Kratky ton Pritina ReSeni

0 Ptedni pojezdové kolo Zkontrolujte pfedni pojezdové kolo a botni Cistici
nebo botni Cistici kartate | kartace a vyCistéte je.
nepracuiji.

00 Chyba spodniho nebo Vytistéte spodni senzory, lehce zmatkngte predni
predniho senzoru. naraznik. Zkontrolujte, ze neni zasekly malym

pfedmétem.
000 Vlysavat uvazl. Presuite vysavat a pokratujte v tklidu.

V pfipadg, Ze nenastane vyfeSeni problemu, zkontrolujte, Ze baterie je pIné nabita a poté vypnéte a zapnéte
vysavat hlavnim vypinatem.

NABIJENI

Pokud chcete vysavat dobit, stisknéte na dalkovem ovladani tlatitko ,HOME® (8). Vysavat vyhleda nabijeci
stanici a automaticky spusti nabijeni baterie. Behem nabijeni modré LED diody na vysavati problikavaji, po
plném nabiti baterie se LED diody vypnou.

V pripadé detekce nizké kapacity baterie béhem klidu vysavat automaticky vyhleda nabijeci stanici a spusti
nabijeni. Nabijeci stanici nechte neustale zapnutou do sité, pokud nebude zapnuta, vysavat ji nedokaze
najit.

PECE O BATERII

e Pokud budete roboticky vysavat pfevazet nebo ho nebudete delSi dobu pouzivat, vypnéte jej pomoci
hlavniho vypinate.
Pro nabijeni doporutujeme vyuZzivat nabijeci stanici.

e Vysavat je vybaven specialni ochranou, ktera po nabiti pfestane dodavat energii a zabrani tak prebijeni
baterie. Takto je zajisténa jeji dlouhodoba Zivotnost a zaroveh je vysavat vzdy pfipraven znovu zahajit
Gklid.

CISTENI VYSAVACE

Vlysypte zasobnik na prach po kazdém tklidu. Zaplnénost nadoby na prach vyrazné ovliviuje saci vykon
vysavate a kvalitu klidu.




HEPA filtr vyCistéte kazdych 14 dni prachovym Stétcem nebo vysajte klasickym vysavatem. Doporutujeme
vymeénu HEPA filtru po 6 mésicich. Pokud pouZijete vodu k vyciSténi prachové nadoby, petlivé ji poté
vysuste pred opétovnou instalaci do vysavace.

CISTENI SENZORU, KONTAKTU A KARTATU

Vytistéte jednou za mésic mékkou utérkou nabijeci kontakty na vysavaci a nabijeci stanici. Stejnym
zplisobem vytistéte také tfi senzory na spodni strané vysavate, oznatené body v koletku (viz obrazek).

Zkontrolujte jednou za tyden oba Cistici kartaCe a odstraitte z nich namotané vlasy a dalSi netistoty.
Odstrante prach z otvoru pro nasavani vzduchu.

Zaruka se NEVZTAHUJE pfi:

pouZiti ptistroje k jinym tcelim

nedodrzeni ,,DuleZitych bezpetnostnich pokynu*“ uvedenych v uZivatelském manualu
elektromechanickém nebo mechanickém po$kozeni zplisobeném nevhodnym pouZitim

$kodé zplisobené pfirodnimi Zivly jako je voda, ohen, staticka elektfina, prepéti, atd.

$kodé zplisobené neopravnénou opravou

necitelném sériovém &islu pristroje baterii, pokud po vice nez 6 mésicich pouzivani nedrzi svou puvodni
kapacitu

(zaruka na kapacitu baterie je 6 mésicl)

PROHLASENI 0 SHODE

My, INTER-SAT LTD, org. sloZka prohlaSujeme, Ze toto zafizeni je v souladu se zakladnimi poZadavky a
dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi norem a predpisti relevantnich pro dany typ zafizeni.

www.tesla-electronics.eu

CeX

Design a specifikace mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni, tiskové chyby vyhrazeny.



http://www.tesla-electronics.eu/

Vazeny zakaznik,
d’akujeme, Ze ste si vybral TESLA RoboStar T30.

Pred pouzitim robotického vysavata si prosim dokladne pretitajte pravidla bezpetného
pouzivania a dodrzujte vSetky bezné bezpetnostné pravidia.

pred pouzitim si dokladne pretitajte cely navod na pouzivanie

tento uzivatel'sky navod si uschovaijte

dodrzujte pravidla uvedené v tomto navode pre znizenie rizika poSkodenia rohotického
vysavaca aleho pre pripad vasho zranenia

DOLEZITE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Tento pristroj je zlozité elektromechanické zariadenie, venujte prosim pozornost tymto pokynom:

Pristroj je ur€eny len na pouzitie v interiéri pri izbovej teplote.

Pouzivajte vysavat ¢o najtastejSie na dosiahnutie maximalneho Gistiaceho efektu.

Na nabijanie pouzivajte iba prisluSenstvo dodavané virobcom robotického vysavaca. PouZitie
neoriginalneho prislusenstva mdze zapricinit poskodenie robotického vysavaca, zasah elektrickym
priidom alebo poziar.

Nedotykajte sa tasti, ktoré sii pripojené do elektrickej siete, ak mate mokré ruky.

Nenechavajte pristroj bez dozoru v pritomnosti deti

Nedovolte pouzivat roboticky vysavac detom, a to ani za dohladu dospelej osoby.

Pouzivajte iba originalne prisluSenstvo, ktoré je urtené pre tento model.

Nesadajte si na roboticky vysavac, ani nah nepokladajte iné predmety.

NepouZivajte pristroj, ak je poskodeny privodny elektricky kabel.

Neotvarajte a neopravuijte pristroj, vystavujete sa tak nebezpetenstvu poranenia elektrickym priidom a
strate zaruky.

NepouZivajte pristroj, ak mate mokré ruky alebo nohy.

Udrzujte ho mimo dosahu horlavych a prchavych latok.

Nepouzivajte ho v blizkosti predmetov naplnenych vodou, ktora by ho mohla poskodit, napr. pri
prevrhnuti nadoby s vodou.

Neumyvajte vysavat vodou.

Zabrahte pdsobeniu salavého tepla na plastovy povrch pristroja.

Nepouzivajte pristroj v prili§ teplom, praSnom alebo vihkom prostredi.

Nevysavajte tekutiny, horiace cigarety, Erepy a ostré predmety, zapalky a iné horfavé latky, miku,
cement, omietku, vacSie kusy papiera, plastové vreciiSka alebo iné predmety, ktoré modzu vysavat
poskodit.

Pri vysavani moze ddjst k nabitiu elektrostatickym nabojom, ktory moze byt pre uzivatela nebezpetny.
Informujte o pouzivani vysavata aj spolubyvajuicich kvdli zabraneniu zranenia.

Nepouzivajte roboticky vysavat, ak ma piny zberny kos.

Viyrobca a dovozca do Europskej tinie nezodpoveda za Skody spdsobené pouzivanim pristroja, napr. za
poranenie, opareniny, poziar, zranenie, znehodnotenie dalSich veci a pod.



OBSAH BALENIA

Pozorne skontroluijte, Ci ste vybalili v8etko dodavané prislusenstvo, odporiitame vam nechat si pocas
zarutnej lehoty originalnu papierovii Skatulu, uzivatel'sky manual a baliaci material.

POPIS

1 Predny naraznik 7 Lavé pojazdné koleso

2 Spustenie/Ukontenie vysavania 8 Predné pojazdné koleso
3 Otvorenie/zavretie krytu 9 Prava kefa

4  Konektor na nabijanie 10  Nasavaci otvor

5  Lavakefa 11 Pravé pojazdné koleso
6  Kryt batérie 12 Spodny kryt

1 Horny kryt 5 Dvierka nadoby na smeti
2 Zasobnik na netistoty 6 HEPA filter
3 Hlavny vypinact 7 Ramtek pre HEPA filter

(tlatidlo zapnutia/vypnutia)
4 Primarny filter



PRVE SPUSTENIE - AUTOMATICKE VYSAVANIE

1. Ide 0 najpouzivanejsi spdsob vysavania.
2. Vlozte batérie do dialkového ovladanie, dbajte na dodrzanie spravnej polarity.
3. Pripojte nabijaciu stanicu pomocou 230 V napajacieho adaptéra do elektrickej zasuvky.

Pred prednou stranou nesmil byt Ziadne prekazky do vzdialenosti 2 metrov, po bokoch
do vzdialenosti 1 metra.

Podmienkou je rovny povrch, odporicame stanicu prilepit k stene alebo k podlahe 0
obojstrannou lepiacou paskou, aby sa pevne zafixovala jej poloha.

Napajaci kabel umiestnite tak, aby sa nezamotal do Cistiacich kief.

e B 230 V napéajaci adaptér mdzete zapojit aj priamo do vysav
i N \\ \
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Umiestnite vysavat do nabijacej stanice.

Batérie vysavata sa zatnil automaticky nabijat.

Uplné nabitie batérii bude signalizované vypnutim LED diod na hornom paneli.

Pred spustenim vysavata pripravte miestnost tak, aby na podlahe nezostali predmety, ktoré mozu

branit pouZivaniu vysavata (vac8ie papiere, kable, nalepky, malé predmety, nevhodne umiestneny

koberec a pod.).

8. Odsunte stolitky a dalSie vacSie predmety, aby vysavat mohol bez problemov dosiahnut aj na
nepristupné miesta.

. Na uvedenie do chodu stlatte na dialkovom ovladani alebo hornej strane pristroja tlacidlo ,, CLEAN".

10. Vysavat zatne automaticky vysavat, pokracuje takmer az do plného vybitia batérie, potom
automaticky vyhlada nabijaciu stanicu a spusti dobijanie batérie.

11. Na prerusenie/zastavenie vysavata stlacte opat tlatidlo ,CLEAN“.

12. Stlatenim tlatidla ,,CLEAN“ na vysavati na 3 sekundy uvediete pristroj do ,,Pohotovostného rezimu®“.

13. Vysavat sa automaticky prepne do ,,Pohotovostného rezimu“ pri netinnosti dlh$ej nez 15 sekiind.

PRVE VYSAVANIE

eV miestnostiach odstrante vSetky prekazky, ktoré mdzu branit efektivnemu vysavaniu
Odstrante aj predmety, ktoré mdzu poskodit roboticky vysavac.

o  Koberec treba pri vytierani zaistit tak, aby sa naih vysavac nedostal. Ak je na vysavati nain$talovany
mopovaci modul so zasobnikom na vodu, mohlo by dojst k preru$eniu vysavania, pripadne
neziaducemu premoceniu koberca.

o  Priame sInetné svetlo mdze sposobit znizeni citlivost infratervenych snimacov vysavaca, preto mu
prosim zabrante.

o  Cierny nabytok nemusi vysavat spravne detegovat kvoli fyzikainej povahe infratervenych snimatov.
Preto moZe dojst k slabym narazom, ktoré budil timené prednym naraznikom.

No o~



NASTAVENIE CASU

e  Stlatenim tlatidla ,,CLOCK* na dialkovom ovladati vstiipte do rezimu ,Nastavenie casu“, pri Uprave
tasu pouzite smerové tlatidla (HH:MM).

e  Opatovnym stlatenim tlaCidla ,,CLOCK" potvrdite a uloZite nastaveny tas.

e  UspeSné ,Nastavenie tasu“ bude potvrdené pipnutim vysavaca.

PLANOVANIE VYSAVANIA

o \lysavat bude vysavat vzdy v nastaveny cas.

e  Stlactenim tlatidla ,,PLAN“ na dialkovom ovladati vstiipte do rezimu ,Planovanie vysavania“.

e  Smerovymi tlatidlami nastavte zatiatok vysavania v hornej polovici displeja dialkového ovladania
(HH:MM).

e  (Opatovnym stlatenim tlacidla ,,PLAN“ potvrdite nastaveny tas ,Planovaného vysavania“.

e Vymazanie nastaveného tasu urobte vypnutim vysavata
(Hlavny vypinat Zapnuté/Vypnute).

e  UspeSné ,Planovanie vysavania“ bude potvrdené pipnutim vysavata.

DIALKOVE OVLADANIE NABIJACIA STANICA
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1 Spustenie/Ukontenie vysavania 7 Vlysavanie pozdlz stien
2 Naplanovanie tasu spustenia 8 Presun do nabijacej stanice
3  Vysavanie v $pirale 9 Senzor dialkového ovladania
4 Displej 10  Nabijaci konektor
5  Smerove tlatidla 11 Vstup pre nabijanie 230 V
6 Nastavenie hodin 12  Nabijaci konektor

OVLADANIE DIALKOVYM OVLADACTOM

1. Tlatidlo ,CLEAN“ (1)
e spustenie/zastavenie vysavata
e spustenie zvoleného rezimu



2. Smerové tlacidla (5)
Tlatidlo A : zvySenia hodnoty €asu pri nastaveni planu vysavania a nastaveni tasu
Tlatidlo A : smerové tlatidlo pre pohyb dopredu

Tlatidlo W : znizenie hodnoty tasu pri nastaveni planu vysavania a nastaveni tasu
Tlatidlo W : smerové tlatidlo pre pohyb dozadu

Tlacidlo < : pohyb z nastaveni miniit na hodinu, pri nastaveni planu vysavania a nastaveni ¢asu
Tlacidlo <« : smerové tlagidlo pre pohyb vlavo

Tlacidlo < : pohyb z nastaveni hodin na min{ity, pri nastaveni planu vysavania a nastaveni ¢asu
Tlacidlo <« : smerove tlagidlo pre pohyb vpravo

3. Tlatidlo ,PLAN* (2)

e vstup do rezimu ,Planovanie vysavania“, nastavte smerovymi tlacidlami zaCiatok vysavania v hornej
polovici displeja dialkového ovladania (HH:MM).

e opatovnym stlatenim tlacidla potvrdite nastaveny tas ,,Planovaného vysavania“.

4. Tlatidlo ,,CLOCK" (6)
vstup do reZzimu ,,Nastavenie tasu®, pouZite smeroveé tlatidla (HH:MM)
e opatovnym stlatenim tlatidla potvrdite nastaveny tas

5. Tlatidlo ,HOME“ (8)
e po stlateni vysavat vyhlada nabijaciu stanicu a zatne sa nabijat

6. Tlatidlo ,SPIRALA“ (3)
e po stlateni vysavat zacne vysavat v kruhoch - cielené vysavanie

7. Tlatidlo ,0BVOD“ (7)
e po stlateni vysavat zacne vysavat pozdlz stien

VYTIERANIE VODOU

Do vysavata zacvaknite mopovaciu podlozku s mopom, vyuZzite dva inStalatné otvory na spodnej strane
vysavata ,M*“.

Navlhtite zfahka vodou XXL mop pre richlejSie a plynulejSie stieranie vodou.




Odklopte plastovy kryt a naberte vodu bez €istiacich pripravkov do plastového zasobnika na vodu,
maximalne po znatku 250 ml.

Kryt otvoru na vodu 3  Otvor na navlihtenie mopu vodou
Drzadlo na vytiahnutie z vysavata 4  Otvor pro vodu

Voda by mala prirodzene pomaly odkvapkavat z laveho a pravého plastového dielu.

Otvorte fahkym stlatenim horny kryt vysavata, vyberte nadobu na prach a na jej miesto viozte nadobu
s vodou.

Nadobu treba vloZit presne a zarovnat na urtené miesto vo vysavaci.

Zatvorte horny kryt vysavaca.

Stlatte tlatidlo ,,CLEAN“ na spustenie vytierania vodou.

V tomto rezime je vypnuté vysavanie, pracuji iba botné Cistiace kefy.

Voda odkvapkava automaticky, preto nenechavajte vysavac stat na mieste bez pohybu alebo so
zvySkami vody v zasobniku na vodu, aby ste predili rozliatiu vody po podlahe.

Mop z mikrovlakna na vytieranie nepouzivajte na koberce a nerovné povrchy.

Po dokonteni vysavania vyberte zasobnik na vodu.

Nenabijajte batériu s viozenym zasobnikom na vodu.

VYTIERANIE SUCHYM MOPOM

Na odstranenie jemného prachu a vyleStenie podlahy.

Do vysavata zacvaknite mopovaciu podloZku s mopom, vyuzite dva in§talatné otvory na spodnej
strane vysavata ,M“.

Mop z mikrovlakna na vytieranie nepouzivajte na koberce a nerovné povrchy.

POPIS SIGNALIZACIE STAVOVYCH DIOD

Stav

LED diady

Nabijanie

Vzostupneé blikanie

PIné nabita batéria

Vypnuta

Zvoleny rezim

Pomalé blikanie

Chyba vysavata

VSetky svietia




Slaba batéria Prostredna dioda blika

Rezim navratu do nabijacej stanice. Prostredna dioda pomaly blika

ReZim vysavania Prostredna dioda svieti

Rezim vysavania obvodu miestnosti Prostredna dioda svieti, dibda pod fiou blika
ReZim vysavania miesta Prostredna dioda svieti, dioda nad hou blika

POPIS ZVUKOVEJ SIGNALIZACIE

Kratky ton Pritina RieSenie

0 Predné pojazdné koleso Skontrolujte predné pojazdné koleso a botné
alebo botné Cistiace kefy | Cistiace kefy a vyGistite ich.
nepracuji.

0o Chyba spodného alebo Viytistite spodné senzory, zlahka stlatte predny
predného senzora. naraznik. Skontrolujte, €i dof nie je zaseknuty maly

predmet.
000 Vysavat uviezol. Presufte vysavat a pokratujte vo vysavani.

V pripade, Ze sa problém nevyrieSi, skontrolujte, Ci je batéria pine nabita a potom vypnite a zapnite vysavat
hlavnym vypinatom.

NABIJANIE

Ak chcete vysavat nabit, na dialkovom ovladani stlatte tlatidlo , HOME® (8). Vysavat vyhlada nabijaciu
stanicu a automaticky spusti nabijanie batérie. Potas nabijania na vysavati blikajiu modré LED diody, po
plnom nabiti batérie sa LED diody vypnii.

V pripade detegovania nizkej kapacity batérie potas vysavania vysavat automaticky vyhlada nabijaciu
stanicu a spusti nabijanie. Nabijaciu stanicu nechajte stale zapnuti v sieti, ak nebude zapnuta, vysavat ju
nedokaze najst.

STAROSTLIVOST O BATERIU

e Ak budete roboticky vysavat prevazat alebo ho nebudete dlh$i ¢as pouZzivat, vypnete ho hlavnym
vypinatom.
Na nabijanie odporiicame vyuzivat nabijaciu stanicu.

o Vlysavat je vybaveny $pecialnou ochranou, ktora po nabiti prestane dodavat energiu a zabrani tak
prebitiu batérie. Takto sa batérii zaisti dlhodoba Zivotnost a zaroven je vysavat vzdy pripraveny zacat
vysavat.



CISTENIE VYSAVACA

Po kazdom vysavani vysypte zasobnik na prach. PIna nadoba na prach vyrazne ovplyvhuje saci vikon
vysavata a kvalitu vysavania.

Gt

E

HEPA filter Eistite kazdych 14 dni prachovym Stetcom alebo vysavatom. Vymenu HEPA filtra odporiitame
po 6 mesiacoch. Ak na Cistenie prachovej nadoby pouzijete vodu, potom nadobu pred opatovnou
inStalaciou do vysavata dobre vysuste.

CISTENIE SENZOROV, KONTAKTOV A KIEF

Raz za mesiac vyCistite makkou utierkou nabijacie kontakty na vysavati a nabijaciu stanicu. Rovnakym
spbsobom Cistite aj tri senzory na spodnej strane vysavata, oznatené body v koliesku (vid' obrazok).

Raz za tyzden skontrolujte obe Cistiace kefy a odstrante z nich namotané vlasy a dalSie netistoty. Odstrante
prach z otvoru na nasavanie vzduchu.

Zaruka NEPLATI pri:

pouziti pristroja na iné ucely

nedodrzani ,Ddlezitych bezpetnostnych pokynov* uvedenych v uzivatefskom manuali
elektromechanickom alebo mechanickom poSkodeni spdsobenom nevhodnym pouzivanim

Skode spdsobenej prirodnymi ziviami, ako s oheh, voda, staticka elektrina, prepatie atd.

Skode spdsobenej neopravnenou opravou netitatelnom sériovom €isle pristroja

batérii, ak po viac nez 6 mesiacoch pouzivania nedrzi svoju pdvodnil kapacitu (zaruka na kapacitu batérie
je 6 mesiacov)



VYHLASENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zloZka prehlasujeme, Ze toto zariadenie je v siilade so zakladnymi poZziadavkami a
dalSimi prislusnymi ustanoveniami noriem a predpisov relevantnych pre dany typ zariadenia.

www.tesla-electronics.eu

Cex

Dizajn a $pecifikacie mdzu byt zmenené bez predchadzajiiceho upozornenia, tlacové chyby vyhradené.


http://www.tesla-electronics.eu/

Dear customer,
Thank you for choosing the TESLA RoboStar T30.

Please, read the safety rules carefully and follow all common safety rules hefore using a
robotic vacuum cleaner.

read through the instructions for use thoroughly before using

keep the user manual for future reference

follow the rules stated in this manual to reduce the risk of damage to the robotic vacuum
cleaner and possible injury

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

This device is a complex electromechanical device, please, pay attention to the following guidelines:

The device is intended for indoor use at room temperature only.

e  Use the vacuum cleaner as often as possible for the maximum cleaning effect.

e Use only accessories provided by the authorised manufacturer. Using non-original accessories can
cause damage the robotic vacuum cleaner, electric shock, or fire.

e Do not touch any of the parts plugged into the mains if you have wet hands.

e Do not leave the appliance in the presence of children without supervision of an adult.

e Do not allow children to use the robotic vacuum cleaner even under the supervision of an adult.

e Only use original accessories designed for this model.

e Do not sit on the robotic vacuum cleaner or place other objects on it.

e Do not use the appliance if the power cord is damaged.

e Do not open or repair the unit, there is a risk of electric shock and loss of warranty.

e Do not use the device if you have wet hands or feet.

e  Keep away from flammable and volatile substances.

e Do not use the device near objects containing liquids, the device may for example turn the objects over
causing water spillage.

e Do not wash the vacuum cleaner with water, avoid radiant heat on the plastic surface of the device.

e Do not use the device in a too hot, dusty or damp environment.

e Do not let the device vacuum fluids, burning cigarettes, splinters and sharp objects, matches and other
combustible substances, flour, cement, plaster, larger pieces of paper, plastic bags, or other objects
that can cause damage to the vacuum cleaner.

e  Electrostatic charge may occur during the cleaning process, which may be dangerous to the user.

e Also inform your roommates about the use of the vacuum cleaner to avoid possible injury.

e Do not use the robotic vacuum cleaner if its dust container is full.

e  The manufacturer and distributor for the European Union is not responsible for damage caused by the
operation of the device such as injuries, scalding, fire, damage to other objects etc.

PACKAGE CONTENT

Carefully check you have unpacked all accessories, we recommend keeping the original paper box, user
manual and packaging materials for the warranty period.



DESCRIPTION

1 Front bumper 7 Left wheel

2 Start/Stop the operation 8 Front wheel

3 Open/Close the cover 9 Right side brush
4  Charging contact 10  Intake opening
5  Leftside brush 11 Right wheel

6 Battery cover 12 Bottom cover

1 Top cover 5 Trash container door
2 Trash container 6 HEPA filter

3 Main switch (ON/OFF button) 7 HEPA filter frame

4 Primary filter

FIRST START - AUTOMATIC CLEANING

1. This is the most common way of cleaning.
2. Insert the batteries into the remote control, make sure the polarity is correct.
3. Connect the charging station to an electrical outlet with a 230 V power adapter.



There must be no obstacles within 2 meters in front and 1 meter

on the sides from the charging station.

The charging station must be placed on a flat surface, we also
recommend to fix the station to the wall or floor with a double-
sided adhesive tape.

Place the power cord so it does not get entangle in the cleaning

brushes of the vacuum cleaner.

No o~

© o

11.
12.

13.

@Fﬁ.. ) i\\\ You can also plug the 230 V power adapter
L@J Jt directly into the vacuum cleaner.

Place the vacuum cleaner in the charging station.

The vacuum cleaner battery will start charging automatically.

When the battery is fully charged, LEDs on the top panel go off.

Before putting the vacuum cleaner into operation, prepare the room so there are no objects on the floor
that may prevent the vacuum cleaner to operate properly (bigger sheets of paper, cables, stickers, small
items, inappropriately placed carpet, etc.).

Remove the chairs and other larger items so the vacuum cleaner can easily reach inaccessible places.
To put into operation, press the "GLEAN" button on the remote control or on the top of the device.

. The vacuum cleaner starts cleaning automatically until the battery is almost empty, then the vacuum

cleaner automatically searches for the charging station and starts charging the battery.

To pause/stop the vacuum cleaner operation, press the "CLEAN" button again.

Press and hold the "CLEAN" button on the vacuum cleaner for 3 seconds to switch the device into the
"Standby" mode.

The vacuum cleaner also switches to the "Standby" mode automatically when it is idle for more than
15 seconds.

FIRST CLEANING

Remove all obstacles that can prevent effective cleaning.

Also remove objects that can damage the robotic vacuum cleaner.

The carpet must be secured so the robot cannot get on it when mopping. If the mopping pad with the
water container is installed on the vacuum cleaner, it may interrupt the cleaning process or cause
unwanted soaking of the carpet.

Direct sunlight may cause a reduced sensitivity of the infrared sensors of the vacuum cleaner, please
avoid direct sunlight light.

Black furniture may not be properly detected due to the physical nature of infrared sensors. This may
cause a slight impact, which will be reduced by the front bumper.

TIME SETTING

Press the "CLOCK" button on the remote control to enter the "Time Setting" mode, use the directional
buttons to adjust the time (HH: MM).

Press the "CLOCK" button again to confirm and save the set time.

Successful time setting will be confirmed by a beep sound on the vacuum cleaner.



SCHEDULE CLEANING

e  The vacuum cleaner will always start cleaning at the set time.

e  Press the "PLAN' button on the remote control to enter the "Schedule Cleaning" mode.

e  Use the directional buttons at the top half of the remote control display (HH: MM) to set the start for
the schedule cleaning.

e  Press the "PLAN' button again to confirm the set time of the "Schedule Cleaning".

e To erase the set time, turn the vacuum cleaner off
(the main on/off switch).

e Successful schedule cleaning setting will be confirmed by a beep sound on the vacuum cleaner.

REMOTE CONTROL CHARGING STATION
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1 Start/Stop the operation 7 Cleaning along the walls
2 Schedule cleaning setting 8 Return to the charging station
3 Spiral cleaning 9 Remote control sensor
4 Display 10  Charging contact
5 Directional buttons 11 230 Vinput
6  Clock setting 12 Charging connector
REMOTE CONTROL
1. The "GLEAN" (1) button
Start/Stop the operation

e Run the selected mode

2. Directional buttons (5)
Button A :to increase the time value for the schedule cleaning and time setting
Button A : a directional button to move forward

Button W : to decrease the time value for the schedule cleaning and time setting
Button W : a directional button to move backward



Button < : to switch from setting the minutes to setting the hours for a schedule cleaning and time
setting
Button < : a directional button to move to the left

Button B> : to switch from setting the hours to setting the minutes for a schedule cleaning and time
setting
Button > : a directional button to move to the right

3. The "PLAN" (2) button

e  Enter the "Schedule Cleaning" mode, use the directional buttons at the top half of the remote control
display (HH: MM) to set the start for the schedule cleaning.

e  Press the button again to confirm the "Scheduled Cleaning".

4. The "CLOCK" (6) button
o Enter the 'Time Setting" mode, use the directional buttons (HH: MM).
e  Press the button again to confirm the set time.

5. The "HOME' (8) button
e  Press to command the vacuum cleaner to search for the charging station and start charging.

6. The "SPIRAL" (3) button
e  Press to command the vacuum cleaner to start cleaning in circles - targeted cleaning.

7. The "PERIMETER" (7) button
e  Pressto command the vacuum cleaner to start cleaning along the walls.

WET MOPPING

Attach the mopping pad with the mop on the vacuum cleaner, use the two installation holes "M" on the
bottom of the vacuum cleaner.

Lightly moisten the XXL mop for faster and smoother wiping.

Remove the plastic cover and fill the plastic container with water without any cleaning agents (250 ml
maximum).
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Water container opening cover 3 Opening for moistening the mop
Handle for removing the container 4  Water container opening
from the vacuum cleaner

Water should slowly drip from the left and right plastic parts.
Press the top cover of the vacuum cleaner gently to open it, remove the dust container and insert the
water container instead.

e The container should be properly inserted into its place in the vacuum cleaner.

e  (Close the top of the vacuum cleaner.

e  Press the "CLEAN" button to start the wet mopping operation.

e Inthis mode, the device does not vacuum, only the side brushes operate.

e  Water drips automatically, so do not let the vacuum cleaner stand motionlessly in one place with
remaining water in the container to prevent water spillage on the floor.

e Do not use the microfiber cloth for mopping uneven surfaces or carpets.

e  Remove the water container when the mopping is done.

e Do not charge the battery when the water container is inserted.

DRY MOPPING

To remove fine dust and polish the floor.

Attach the mopping pad with the mop on the vacuum cleaner, use the two installation holes "M" on the
bottom of the vacuum cleaner.

Do not use the microfiber cloth for mopping uneven surfaces or carpets.

DESCRIPTION OF THE STATUS LED DIODES

Status LED's

Charging Sequential flashing

Battery fully charged Off

Selected mode Slow flashing

Error All diodes are lit

Low battery The middle diode flashes

Return to the charging station mode The middle diode flashes slowly

Cleaning mode The middle diode shines

Perimeter cleaning mode The middle diode shines, the diode below flashes
Spot cleaning mode The middle diode shines, the diode above flashes




DESCRIPTION OF AUDIO SIGNALS

Short tone Cause Solution

0 The front wheel or the side | Check the front wheel and the side brushes and
brushes do not work. clean them.

00 Error of the bottom or Clean the bottom sensors; lightly press the front
front sensor. bumper. Check there is no jammed object.

000 The vacuum cleaner got Move the vacuum cleaner and continue cleaning.
jammed.

If the problem still occurs, check whether the battery is fully charged if it is, turn the vacuum cleaner off
and on again with the main switch.

CHARGING

If you want charge up the vacuum cleaner, press the "HOME" (8) button on the remote control. The vacuum
cleaner will search for the charging station and automatically start charging the battery. The blue LEDs on
the vacuum cleaner flash while charging, the LEDs go off when the battery is fully charged.

If the battery status is low, the vacuum cleaner will automatically search for the charging station and start
charging. Keep the charging station connected to the mains continuously otherwise the vacuum cleaner
will not be able to find it.

BATTERY MAINTENANCE
e Ifyouare going to carry the robotic vacuum cleaner or not use it for a long time, press the main switch
to turn it off.

We recommend using the charging station for charging.

e The vacuum cleaner is equipped with a special protection that stops charging the battery when it is fully
charged so the battery cannot be overcharged. This ensures a long service life of the battery and the
vacuum cleaner is always ready to start cleaning.

CLEANING THE VACUUM CLEANER

Empty the dust container after every cleaning. If the dust container is full it has a bad effect on the suction
power of the vacuum cleaner and the quality of the cleaning.

Clean the HEPA filter every 14 days with a dust brush. We recommend replacing the HEPA filter every 6
months. If you rinse the dust container with water, let the container dry completely before reassembling
the vacuum cleaner.



CLEANING THE SENSORS, CONTACTS AND BRUSHES

Clean the charging contacts on the vacuum cleaner and on the charging station once a month with a soft
cloth. Clean the three sensors on the bottom of the vacuum cleaner in the same way, marked points in the
wheel (see figure).

Check the two side cleaning brushes once a week and remove entangled hair and other dirt. Remove the
dust from the air intake.

The warranty DOES NOT APPLY to:

using the device for other purposes than it was designed to

failure to observe the "Important Safety Instructions" stated in the user manual

electrical or mechanical damage caused by improper use

damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges etcetera

damage caused by an unauthorized repair

unreadable serial number the battery capacity drops after 6 months of using (6-months battery life
warranty)

DECLARATION OF CONFORMITY
We, INTER-SAT LTD, org. sloZka, declare that this device complies with the essential requirements and
other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.

www.tesla-electronics.eu
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Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.


http://www.tesla-electronics.eu/
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