FIELDMANN

Home & Garden Performance

V.

FAST

FZS 701050




(not included) ® 0

(notincluded)




21

Strunovd sekacka napdjend baterii 2oV,
UZIVATELSKA PRIRUCKA

Dékujeme vam za zakoupeni této zahradni strunové sekacky napdjené baterii.
Pied jejim pouzitim si prosim pecélivé pirectéte tuto uzivatelskou pfiruéku a uschoveijte ji
pro pozdéjsi pouziti.
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1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI PREDPISY

Dulezité bezpeé&nostni upozornéni

% Vyrobek opatrné vybalte a dévejte pfitom pozor, aby z obalu nevypadia Z&ddnd soucdst vyrobku, dokud
nebude zkontrolovdna Gplnost doddvky.

%  Strunovou sekacku uchovdvejte na suchém misté, mimo dosah déti.

%  Prectéte si vechny varovné i ostatni pokyny. Poéindni si v rozporu s témito varovdnimi a pokyny méze mit za
ndsledek zasazeni elektrickym proudem, pozdr a/nebo vdznd zranéni.

Baleni
Tento vyrobek je doddn v obalu, ktery zabrafuje jeho poskozeni béhem prepravy. Tento obal predstavuje
druhotnou surovinu, kferou je mozno recyklovat.

Uzivatelské pfiruéka

Pfed zahdjenim prdce se strunovou sekackou na travu si prectéte ndsledujici pokyny tykajici se bezpeénosti

a zplsobu pouzivdni. Dikladné se obeznamte s oviddacimi prvky a se sprdvnym pouZitim tohoto zafizeni.
UZivatelskou pfiruku uchovdvejte na bezpe¢ném misté, kde ji bude mozno snadno nalézt v pfipadé potfeby
opakovaného nahlédnuti. Alespon po dobu platnosti zaruky si uschovejfe origindini obal, véetné vnitfniho
obalového materidlu, zaruéniho listu a dokladu o zakoupeni.

Potfebujete-li toto ndradi pfepravit na jiné misto, zabalte je do origindIni lepenkové krabice, aby byla zajisténa
jeho maximdini ochrana béhem manipulace a prepravy (napf. pfi stéhovdni nebo pfi odesilani fohoto vyrobku za
Gcelem provedeni opravy).

04 POZNAMKA: Budete-li néiradi preddvat jinému maijteli nebo uzivateli, pfilozte k nému tuto uZivatelskou
prirucku.
DodrZovdni pokyn( obsaZenych v pfiloZzené uzivatelské prirucce je nezbytnym predpokladem sprdvného
zplisobu pouzivéni strunové sekacky.
Kromé ndvodu k obsluze obsahuje uzivatelskd pfirucka také pokyny k provadéni Gdrzby a oprav.

Vyrobce nepiebird zodpovédnost za nehody nebo $kody zplisobené nedodrzenim
téchto pokyn.
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2. SYMBOLY

V pfipadé nedodrzeni pokyn( hrozi nebezpedi
zranéni.

Nebezpeéi zranéni!
Davejte pozor na odmrsténé predméty.
Zabrarite pfistupu nepovolanych osob.

B [>

* Udriujte ostatni osoby v bezpeéné vzddlenosti!
IQ'A\ VAROVANI! Pii praci s timto zafizenim davejte
pozor, aby se v blizkosti nenachdzely Zadné jiné osoby
(bezpecnd vzddlenost: 5 m).
To plati zejména pro déti a zvifata.

Pred pouzitim fohoto ndradi si pozorné prectéte navod
k pouziti.

ﬁ Chrante foto ndfadi pred plisobenim vihkosti a nikdy
% jej nenechdvejte na destil

Zarucend droven akustického vykonu L 92 dB (A)

@ PouZzivejte ochranu sluchu
@ Pouzivejte ochranu zraku
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3. POPIS NARADI

Popis naradi (viz obr. 1)

1. Tladitko zapnuto/vypnuto travnikl

2. Bezpecnostni zdmek 13. PFidavnd rukojef

3. Ovlddaci rukojef 14. Tlacitko pro nastaveni pfedni rukojefi

4. Baterie (neni sou¢dsti doddvky) 15. Tlacitko pro zobrazeni zbyvajici kapacity

5. Objimka pro nastaventi hfidele 16. LED kontrolky zobrazujici zbyvajici kapacitu
6. Bezpecnostnikryt 17. Pojistné tladitko pro uvolnéni baterie

7. Civka astruna 18. Kontrolky

8. Chrdnic kvétin 19. Nabijecka (neni doddvdna)

9. Sekaci hlava 20. Srouby pro upevnéni bezpegnostniho krytu

10. Vodici koleCko
11. Pajistka pro ndklon sekaci hlavy
12. Tlacitko pro zménu na funkci sekani okrajd

4. SESTAVENI A POUZITI

/A POZOR!

Nebezpeci zranéni! Na spodni ¢dsti bezpeénostniho krytu se nachdzi ostry ndiz, ktery je uréen pro zkracovani
sfruny.

Upevnéni bezpeénostniho krytu (viz obr. 2)

%  Otodte tuto strunovou sekacku spodni stranou nahoru. Namontuijte na hiavu motoru ochranny kryt.

%  Poftom pomoci 2 Sroubd (20) upevnéte bezpecnostni kryt.

Upevnéni krytu na zdhony (viz obr. 3)
% Upevnéte na kryt motoru kryt na zéhony (8).

Obr. 2 Obr. 3
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Upevnéni pfidavné rukojeti (viz obr. 4) Obr. 4

%  Stisknéte flacitko (14) a namontujte pfidavnou
rukojef na oviddaci rukojet.

%  Otocte pfidavnou rukojef do pozadované polohy.

%  Uvolnéte tladitko a ujistéte se, zda doSlo k usazeni
rukojeti do zajisténé polohy.

A POZOR!
Nebezpedi zranéni! Pfi manipulaci s nabfjeckami
dodrzZujte véechny bezpeénostni pokyny.

/\ UPOZORNENI!
Hrozi riziko poskozeni jednotky! Nedovolte, aby doslo k Gpinému vybit baterie.

/\ UPOZORNENI!
Hrozi riziko poskozeni jednotky! Doslo-i k automatickému vypnuti tohoto ndfadi, prestarite drzet stisknuty
spina¢ zapnuto/vypnuto.

A4 POZNAMKA: Baterie Li-on miiZe byt kdykoli nabijena, aniz by doslo k ovlivnéni provozni Zivotnosti
jednotky. Pferuseni procesu nabijeni tuto baterii neposkodi.

[ POZNAMKA: Je-li baterie zcela nabita, nabijeéka se automaticky prepne do rezimu udrZovaciho nabfjent.
Baterie tak mlZe stdle zdstat v nabijecce.

Vyjmuti a vioZeni baterie
/A VAROVANI! Ujistéte se, Ze je toto ndfadi vypnuto.

Pred prvnim pouzitim musi byt tato baterie nabita. PFibliznd doba nabijeni baterie: 60 minut.

%  Stisknéte uvolhovaci tlacitko (17) a vyjméte baterii z fohoto ndradi.

%  Vlozte baterii (4) fddné do nabijecky (19).

% Pripojte nabijecku (19) k sifové zdsuvce.

Stav nabiti je zobrazen pomoci kontrolek (18).

% Zasurite baterii (4) do ndfadi a ujistéte se, zda doslo k jejimu sprdvnému usazent. (Viz obr. 5 a 6)

Obr. 5 Obr. 6

Kontrola zbyvaijici kapacity baterie
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%  Stisknéte tlacitko (15).
%  Zbyvajici kapacita baterie je zobrazena pomoci indikdtord (16).

Indikétor kapacity baterie

Stisknéte spina¢ indikdtoru kapacity baterie. Tento indikdtor kapacity baterie zobrazuje stav nabiti baterie pomoci
4 LED indikdtord.

Sviti véechny 4 LED indikéatory:

Baterie je zcela nabitd.

Sviti 3 nebo 2 nebo 1 LED indikator:

Baterie disponuje pfislusnym nabitim.

1 LED indikator blika:

Baferie je vybitd, nabijte fufo baterii.

VSechny LED indikatory blikaji:

Baterie je pfili$ horkd (napiiklad z diivodu plsobenti piimého slunecniho zareni nebo dlouhodobého pouZzivani)
nebo je prflis studend (méné nez 4 °C), nepouZivejte ani nenabijejte tuto baterii. Teplota baterie musi byt
vrozsahu od 4 °C do 40 °C.

Provedte pied spusténim tohoto naradi kontrolu!

/\ NEBEZPECi! Nebezpedi zranénil Toto ndfadi mdize byt pouzito pouze v pfipads, nejsou-li na ném zjistény
Zddné zdvady. Dojde-li k poSkozeni nékterého dilu, pfed opétovnym pouZitim ndfadi musi byt provedena vyména
tohoto dilu.

/\ VAROVANI! Nebezpedi zranénil Pied zahdjenim préce zkontrolujte pracovni prostor a odstrarite viechny
predmeéty, které by mohly byt nfadim odmrstény.
Proved'te kontrolu, abyste se uijistili, zda je toto néradi v bezpeéném provoznim stavu:

%  Provedte konfrolu, abyste se ujistili, Ze na tomto ndfadi nejsou z&dné viditelné vady.
%  Provedte kontrolu, abyste se ujistili, zda jsou na néfadi sprdvné namontfovény vSechny komponenty.

Sprdvnd poloha

Uchopte toto néradi

% levou rukou za predni rukojef,

% apravou rukou pfiblizné v Grovni bokl za oviddaci rukojef,
% vpohodiné a vyvdzené poloze.

Nastaveni délky jednotky (viz obr. 7) obr. 7

% Povolfe objimku pro nasfaveni hfidele (5).
% \lytdhnéte teleskopickou ty¢ na pozadovanou délku.
%  Znovu utdhnéte objimku pro nastaveni hfidele (5).
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Nastaveni sklonu sekaci hlavy (viz obr. 8) Obr.8

%  Stisknéte a drzfe zajisfovaci tlacitko (11).

% Naklofte sekaci hlavu (10) do pozadované polohy.

%  Uvolnéte zajisfovaci tladitko (11) a ujistéte se, zda doslo
k usazeni hlavy do zajiténé polohy.

Nastaveni funkce Gpravy okraji zdhon (viz obr. 9) Obr.9

%  Po stisknuti zajisfovaciho tlacitka (12) nastavte hlavu
sekacky do kolmé polohy 90 stupiiti pro Gpravu okrajl
zGhon.

% Nastavte chrdnié kvétin v Ghlu 90°.

Zapnuti a vypnuti
% Zapnuti: Stisknéte spinac pojistky (2) a souéasné stisknéte spina¢ zapnuto/vypnuto (1).
% Vypnuti: Uvolnéte spina¢ zapnuto/vypnuto (1).

Zvétseni délky struny

Tafo sfrunovd sekacka je doddvdna s civkou s plnou strunou.

Béhem sekdni travniku dochdzi k opotfebovdni struny.

PouZiti nové struny

% Zapnéte ndradi a struna bude automaticky prodlouzena plsobenim odstiedivé sily.

% Provddéjte vypnuti a opétovnd zapnuti, dokud nebude sekaci sfruna vysunuta na sprdvnou délku. Struna
sekacCky bude zkrdcena na sprdvnou délku pomoci noze, kfery se nachdzi na bezpe€nostnim krytu.
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Uziteéné rady Obr. 10

Sekdni travy

% Vzdy drZte tuto sekacku v bezpeéné vzddlenosti od
vaseho féla a udrZujte bezpeény postoj.

%  Zapnéte toto naradi.

%  DrZte tufo strunovou sekacku v Ghlu asi 20° vzhledem
k povrchu ferénu a pohybujte fouto sekackou
ptlkruhovym pohybem okolo vasi pozice. (Viz obr. 10)

A POZNAMKA: Chcete-li dosdhnout kvalitni Gpravy travniku,
sekejte vysokou frdvu postupné. Zaénéte od horni ¢dsti
rostliny.

Upravy okraijt travnika

Tato strunovd sekacka nemusi byt pouZivéna pouze pro sekdni trdvy, ale miize byt pouZita také pro sekdni okrajl
trdvniku. A to zejména v piipadech, kdy se okraj trdvniku nachdzi v blizkosti stén, plotl atd.

Funkce Upravy okrajd trdvnik( u tohoto ndradi je velmi uzitend pfi feSent situace tohoto druhu.

Zména na funkci sekdni okraju travnika Obr. 11

(Vizobr.9a 11)

%  Stisknéte tlacitko pro zménu na funkci sekdni okrajl
travnik(l a drZte jej v této poloze.

% Otocte oviGdaci rukojef 0 90°, aby doslo k zméné na
rezim pro sekdni okra;jl trévnikl. Potom tlaéitko pro
zménu na funkci sekdni okrajd trdvnikd uvolnéte, aby
doslo k zajisténi zvolené polohy.

Nyni je sfrunovd sekacka zménéna na ndfadi, které vém

umozniuje sekdni okrajd travnikd.

A4 POZNAMKA: Pii sekdni okrajti frévnik( umoznéte, aby se do kontakiu se sekanou plochou dostala pouze
koncové &dst sekaci struny. Neplsobte na strunu silou.
Vodici kole¢ko pomdhd chrdnit ndfadi a chrdni tuto jednotku pred kontaktem se zemi. Pri sekdni okrajl
travnik{ ddvejte velky pozor, protoZe rotujici stfruna maze zplisobit odmrsténi predmétd.

TIPY

% Chcete-li dosdhnout co nejlepSich vysledkd, nesekejte mokrou frévu, protoZe mokrd posekand trdva md
tendenci se nalepovat na sekaci hlavu a kryt, coZ zabrariuje sprdvnému vyhazovdni posekané trévy, a piitom
m(iZe dojit také k uklouznuti a padu.

%  Vénujte specidini pozornost sekdni provddénému v blizkosti strom( a kef(l. Sekaci hlava by mohla poskodit
citlivou kliru nebo by mohla poskodit sloupky plotu.

% PouZivejte chrdnic kvétin, abyste zabrdnili kontaktu sekaciho zafizeni's objekty, jako jsou stény a kameny.
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Vyména civky s nylonovou strunou (viz obr. 12 a 13)

/A VAROVANI!
Pred provadénim jakékoli montdze. Vzdy se ujistéte, zda doslo k vyjmuti baterie z ndfadi. Dojde-li k preruseni
nylonové sekaci sfruny a civka se strunou musi byt vyménéna:

%  Stisknéte soucasné obé zajisfovaci zafizeni na krytu civky, sejméte kryt civky a vyjméte starou civku.

Obr. 12 Obr. 13

%  Protdhnéte novou/navinutou strunu z civky otvorem, ktery je v hlavé sekacky.
% Usadte civku se strunou fédné v hiavé strunové sekacky.
% Nasadte zpét kryt civky.

/A VAROVANI!

Nikdy nepouZivejte ocelové struny, drdty, lana, provézky atd., kieré by se mohly odfrhnout a mohly by se stéf
nebezpecnym projektilem.
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5. BEZPECNOSTNI POKYNY

/\ POZOR! Nez zaénete s akumulétorovou strunovou seka&kou pracovat, pieététe si
nasledujici bezpeénostni piedpisy a pokyny k pouzivani. Seznamte se s obsluznymi

prvky a sprdvnym pouzivanim zafizeni. Navod peclivé uschovejte pro piipad pozdéjsi
potieby.

Bezpecénostni pokyny pro strunovou sekacku

% Noste ochranné bryle uréené pro prdci se strojem.

%  Noste ochranné rukavice uréené pro préci se strojem.

% Nevystavujte stroj plisobeni desté ¢i vihka.

%  Seznamte se s obsluhou a sprédvnym pouzitim sekacky.

% Nedovolte détem, aby obsluhovaly sekacku. VSechny osoby pracujici se sekac¢kou musi byt fédné
sezndmeny s ndvodem k obsluze.

% Udrzujte ostatni osoby (zejména déti) a zvitata z dosahu sekacky; se¢end trdva mize obsahovat kameny
nebo sufiny. Zastavte sekacku, pokud jsou v blizkosti déti, dospéli, nebo zvifata.

%  UdrZujte ostatni osoby (zejména déti) a zvifata z dosahu min. 6 m od pracovni plochy;

% Pracujfe pouze za dostateéného osvétleni

%  Pfed kazdym pouZitim, pfipadné po zasazeni zkontrolujte zndmky poSkozeni, pfipadné opravte dle potteby.
NepouZzivejte strunovou sekacku, pokud neni zajisténa jeji bezpecnost, nebo je-li poskozena.

%  Pravidelné pred kazdym pouzitim kontrolujte stav sekacky (zejména dotazeni vSech Sroubl a matic,
nasazeni bezpecnostniho krytu). Pokud stav sekacky neni v pofddku, neni pro uzivatele bezpeénd.

% Béhem seceni musi byt vzdy nasazen ochranny kryt.

% Nepouzivejte sekacku, pokud je kryt poSkozeny.

%  Pred nastartovdnim sekacky se ujistéte, Ze se nylonovd struna nedotykd zemé, kamend nebo jinych
predmét.

%  UdrZujte ruce a nohy v dostateéné vzddlenosti od rotujici struny, zviGsté pfi zapnuti motoru.

% Chrante se profi poranénim, které mize zpUsobif rotujici struna, kterd se otdéi jesté chvili po vypnuti stroje.
Po prodlouzeni struny vrafte sekacku vzdy do plivodni pracovni pozice.

% K seceni nepouZivejte kovové Zaci dily.

% PouZzivejte pouze origindini ndhradni dily.

% Odpojte AKU baterii pfed provddénim Gdrzby Ci isténim anebo v pfipadg, Ze sekacku nepouzivdte.

% \VZdy zaijistéte, aby ventilaéni otvory byly Cisté.

% Vyvarujte se néhodnému nastartovdni sekacky. Sekacku nikdy nepfendsSejte s prstem na spousti.

%  PFiobsluze sekacky zajistéte stabilni a bezpeénou pozici.

%  Pracovni plochu pred starfem sekacky prohlédnéte a odstrarite drdty, kameny, neistoty, apod.

% Nesecte proti pevnym predmétim. Mohlo by dojit ke zranéni osob ¢i poskozeni sekacky.

/A POZOR! Sekaci dily se otddej i po vypnuti sekagky.

%  Nepokousejte se zastavit strunu (nylon) rukou! Strunu nechte samotnou dobéhnout.

% Nepouzivejte sekacku k seCeni trévy, kferd neni v kontakiu se zemi, napfiklad neseéte trévu, kterd roste

z kamenl, na zdi, afd.
% Nevstupujte na chodnik, Stérkové cesti¢ky apod. pokud se struna jesté otdéi.

Bezpecénostni instrukce pro AKU baterii a nabije¢ku
AKU baterie

5 FIELDMANN




i cz |

Baterii nikdy neotvirejte.

Baterii nevystavuijte plsobeni vody.

Baterii nevhazujte do ohné, hrozi nebezpedi vybuchul

Neskladuijte v prostordch, kde teplota mize prekroéit 40°C.

Nenechdvejte baterii v nabijecce, pokud bylo nabijeni dokonéeno. Jinak mize z baterie vytéct elektrolyt.
Nabijejte pouze za pokojové teploty.

PouZivejte pouze origindini nabije¢ku doddvanou v baleni.

Pred nabijenim se ujistéte, Ze je baterie suchd a gista.

PouZivejte pouze typ baterie schvdleny vyrobcem.

Baterii nevhazujte do bézného komundiniho odpadu, ale odevzdejte na mista zajistujici recyklaci baterii.
Za extrémnich podminek hrozi, ze z akumuldtoru vytee elektrolyt. Dojde-li k vyteeni elekirolytu, postupujte
ndsledovné:

- Pedlivé elektrolyt utfete suchym hadrem. Zamezte kontakiu s pokoZkou.

- Pokud dojde ke kontakiu s pokoZkou ¢ o¢ima postupuite dle insfrukci uvedenych nize.

% Akumuldtor obsahuje 25-30% roztok hydroxidu draselného, ktery mize byt Skodlivy. Pri kontaktu s pokozkou
okam?Zité omyjte velkym mnozstvim vody. Neutralizujte mirnou kyselinou jako napf. Citronovd $tdva, ocet.
Pfi zasazeni o¢i dlikladné vypldchnéte vodou (alespori 10 minut) a vyhledejte lékarskou pomoc.

$SFESSSSSSHSFSS

4 POZNAMKA: Baterie jsou typu Li-lon. Nevhazuijte baterie do komundiniho odpadu, ohné nebo vody.
Baterie je nutné likvidovat ekologicky Setrnym zplsobem.

Nabije¢ka

%  Nikdy nemérite jakkoli elekiricky pfivod, hrozi nebezpedi Grazu!

%  PouZivejte nabfjecku pouze pro nabijeni origindini baterie doddvané s vyrobkem. Pfi nabijeni jiného typu
baterie hrozi nebezpeti ndhlého vzplanuti, vézného zranéni osob, poskozeni majetku.

% Zasebou Ize nepretrzité nabijet pouze dvé baterie, jinak hrozi prehfdti nabijecky. Pfed dalSim nabijenim

nechte nabijecku vychladnout.

Po dokonéeni nabijeni odpojte nabijecku z elekirické zdsuvky a vyjméte baterii z nabijecky.

Nenechdvejte baterii v nabijecce.

NeprendsSejte nabijeCku za kabel nebo zdstréku. Neodpojuijte z elekirické zdsuvky tahem za kabel, ale za

zGstréku. Chrarite nabije¢ku pied plsobenim horka a ostrych predmétl.

Nikdy nenabijejte baterie, které nejsou uréeny k nabijeni.

Pokud je kabel nabijecky poSkozeny, nepouZzivejte jej.

Nevystavujte nabijecku pdsobeni vody ¢i desté, nepouzivejte ve vihku.

Nabijecku neotvirejfe.

NabijeCku nerozebirejte.

Nabije¢ku nepouZivejte venku, je uréena k pouziti pouze ve vnittnich prostordch
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m 32 Technické udaje

6. TECHNICKE UDAJE

MODEL C. FZS 70105-0

Otacky naprdzdno 7 500 ot,/min

Napéti baterie 1x20V

Teleskopickd rukojef ano

Sitka zabéru 30cm

Prdmeér sekaci struny 1,6 mm
PrisluSenstvi

Cislo polozky Pfislusenstvi

FDUZ 79020 Baterie 2 Ah

FDUZ 79040 Baterie 4 Ah

FDUZ 79100 Rychld nabfjecka

FDUZ 79110 Rychld dvojitd nabijedka

% FIELDMANN F25 70105-0
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7. UDRZBA A ULOZENI

Udriba

%
%
%

%

%

Po ukondeni prdce vyjméte ze strunové sekacky baterii.

PouZivejte pouze ndhradni dily a pfislusenstvi schvdlené vyrobcem.

Aby byl zajistén perfektni stav této strunové sekacky, uklddejte prosim jeji ¢dsti — civky — do uzaviratelného
sacku.

Pred ¢isténim vyjméte z tohoto ndfadf baterii. Pri ¢isténi pouZivejte pouze hadfik navihéeny ve vodé (miiZete
také pouZit mydlovy roztok). Nikdy neponofuijte tuto strunovou sekacku do vody. Nikdy neoplachuijte tuto
strunovou sekacku proudem vody (napfiklad ze zahradni hadice). Do tohoto ndfadi se nesmi dostat Zadnd
voda. Necistéte toto ndfadi tlakovou myckou.

Zkracovaci ndz na okrajich krytu se mlize ¢asem otupit. Doporuéujeme vdm provddét pravidelnou kontrolu
ostrosti fohoto noze.

Ulozeni

%
%
%

%

Uklddejte tuto strunovou sekacku pouze na suchém misté.

Nepoklddejte na foto néradi Zadné predméty.

Na konci sezdny provedte celkovou prohlidku této strunové sekacky a odstrarite nahromadéné zbytky
posekané frdvy.

Je-li nutné provedeni opravy, kontaktujte prosim autorizovany servise nebo prodejce.

8. RESENI PROBLEMU

Zavada/porucha Pigina Reseni
Viyrobek neni funkéni Neni vybitd baterie? Nabijte baterii.
Je baterie v ndfadi sprdvné usazena? | VloZte baterii do néradi znovu.
Je néfadi poskozeno? Kontaktujte autorizovany servis.
Ndfadi vibruje Je néfadi Cisté? Ocistéte naradi, odstrarite zbytky
Neni v civce se sfrunou posekané frdvy nachdzejici se mezi
a v bezpecnostnim krytu civkou se strunou a bezpeénostnim

nahromadéno vétsi mnozstvi travy? krytem.

Byla civka se strunou vioZena do VloZte civku se strunou do ndfadf
ndfadi spravné? sprévné.




A

9. LIKVIDACE

N Tofo ndfadi, dobijeci baterie, pfisluSenstvi a obaly musi byt ffidény, aby byla zajisténa jejich
%@ ekologickd recyklace.

Nevyhazujte elekirické ndfadi a baterie nebo nabijeci baterie do béZzného domdciho odpadu!
Pouze pro zemé z Evropské unie:
Podle evropské smérnice 2012/ 19/EU musi byt elektrické ndFadi, kferé jiz neni ddle pouZivdno,

a v souladu s evropskou smérnici 2006/66/ES, musi byt vadné nebo pouzité sady baterii/baterie,
sbirdny oddélené a likvidovdny zplisobem Setrnym k Zivotnimu prostiedi.

POKYNY A INFORMACE TYKAJICI SE LIKVIDACE POUZITYCH OBALU.
Odevzdejte veSkery pouZity obalovy materidl na misté, které je uréeno mistnimi Gfady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZEN{

Tento symbol na produktech nebo v pfiloZzené dokumentaci znamend, Ze vyfazené elektrické

nebo elekfronické produkty nesmi byt vyhazovény do béZného komundiniho odpadu.

Odevzdejte tyto produkty na uréenych sbérnych mistech, kde bude provedena jejich

sprdvnd likvidace, obnoveni a recyklace. V nékterych stétech Evropské unie nebo

v nékterych evropskych zemich miZete pfi ndkupu odpovidajiciho nového produktu vrdtit
B \cSe produkty mistnimu prodejci. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomdhdte chrdnit

cenné pfirodni zdroje a zabrdnite moZnym negativnim dopadm na Zivotni prostfedi

a lidské zdravi, ke kterym by mohlo dojit v dCsledku nesprdvné likvidace odpadu. Dalsi

podrobnosti vdm poskytnou mistni Gfady nebo nejblizsi sbérny dvr. V pripadé nespravné

likvidace tohoto druhu odpadu mohou byt uloZeny pokuty v souladu s platnymi ndrodnimi

predpisy.

Pro spoleénosti v zemich Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elekirickd nebo elekironickd zafizeni, vyzddejte si potfebné informace
od vaseho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii
Chcete-li tenfo vyrobek zlikvidovat, pozddejte mistni Gfady nebo prodejce o nezbytné
informace o zplisobu likvidace.

c € Tento vyrobek spliuje vSechny zdkladni pozadavky vSech pfislusnych smérnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si prdvo
na provddeéni téchto zmén.

UZivatelské prirucka v origindInim jazyce.
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10. PROHLASEN| O SHODE
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FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany, Ceska republika
tel.: +420 525 204 111, fax: +420 525 204 110

Prohlaseni o shodé v EU

Produkt/znagka:  Strunova sekacka napajena baterii / FIELDMANN

Typ/model:

Vyrobce:

FZS 70105-0 jako tovarni model D04003000

Napdjeni stejnosmérnym napétim 20 V (napajeni baterii),

otacky 7 500/m, 3ifka zabéru 300 mm,
Trida ochrany Ill, IPXO
L, =88 dB(A), L,, = 92 dB(A)

FASTCR, a. s.

Cernokostelecka 2111, 100 00 Praha 10, Ceska republika

DIC: CZ26726548

Tento produkt spliiuje poZadavky niZe uvedenych smérnic a predpisi:

Smérnice MD 2006/42/ES

Smérnice EMC 2014/30/EU
Smérnice NEOE 2000/14/EC
Smérnice RoHS 2011/65/EU

a norem:

EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Misto vystaveni:  Praha

Datum vystaveni: 22.7.2020

Gernokostelecka 1621, 251 01 Ridany

Jméno: Ing. Zdenék Pech

Predseda predstavenstva

Podpis:

FH S'I"’ FAST CR, a.s. @ /_j

160: 26726548

tel.: +420/ 323 204 111 %
DIG: CZ26726548  fax: +420/ 323 204 110

1€0: 26 72 65 48, DIC: CZ-26 72 65 48

Bankovni spojeni: Komeréni banka Praha 1, ¢. 4. 89309011/0100, Ceska sporitelna Praha 4,

. 0. 2375682/0800, CSOB Praha 1, &. 0. 8010-0116233383/0300
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