INFORMACNI LIST PRODUKTU

V souladu s Delegovanym nafizenim komise (EU) &. 392/2012

Nazev dodavatele nebo ochranna znamka SHARP
Nazev modelu KD-HHH8S7GW2-CZ
Jmenovita kapacita (kg) 8

Typ susSicky Tepelné éerpadlo
Trida energetické Gcinnosti At
Roéni spotfeba energie (kWh) @ 235

Automaticka/Neautomaticka

Automaticka

Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pfi plném zatizeni (kWh) 1,88
Spotieba energie standardniho programu pro bavinu pfi ¢asteéném zatizeni (kWh) 1,1
Spotieba ve vypnutém reZimu pro standardni program pro bavinu pfi plném zatiZzeni 0,5

Py (W)

Spotieba v zapnutém rezimu pro standardni program pro bavinu pfi plném zatizeni
P (W)
L

Doba trvani v rezimu zapnuto (min)

neni k dispozici

Standardni program pro bavinu ©

Doba standardniho programu pro bavinu pfi piném zatiZeni, T_ ... (min.) 174
Doba standardniho programu baviny pfi ¢asteéném zatizeni , T . ... (min.) 103
Doba standardniho programu baviny pfi piném a ¢aste¢ném zatizeni (T,) 133
Tfida U€innosti kondenzace @ B
Primérna uginnost kondenzace standardniho programu baviny pfi plném zatizeni 81%
Primérna uginnost kondenzace standardniho programu baviny pii ¢aste¢ném 81%
zatizeni C_,,_ ...,

VéazZena kondenzaéni uginnost standardniho programu pro bavinu pfi piném zatiZzeni a 81%
Casteéném zatizeni C,

Hladina akustického vykonu pro standardni program pro bavinu pfi plném zatizeni ® 65
Vestavény Ne

(1) Méfitko od A +++ (nejucinné&jsi) do D (nejméné efektivni)

(2) Spotieba energie zaloZena na 160 susicich cyklech standardniho programu baviny
pii plném a ¢astecném zatizeni a spotiebé rezimul nizkého vykonu. Skute¢na spotreba

energie na cyklus zavisi na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

(3) ,Program pro suseni baviny do skiiné" pouzZivany pfi plném a ¢aste€ném zatiZzeni
je standardni susici program, na ktery se vztahuji informace uvedené na Stitku a v
informaénim listu. Tento program je vhodny k suseni normalniho vihkého bavinéného
pradla a je nejucinné&jsi program v oblasti energetické spotieby pro bavinu

(4) Méfitko od G (nejméné efektivni) do A (nejucinnéjsi)
(5) Vazena primérna hodnota - L wA vyjadiena v dB (A) re 1 pW

CZ-30




